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per I'asta on—lme

Il comune di Pescara ha voluto dare
al proprio mercato ittico un nuovo
sistema di asta elettronica e tele-
matica per la contrattazione del
pesce. In questo mercato vengono
contrattate circa 2500 tonnellate di
prodotti ittici I'anno.

Per la realizzazione di questo siste-
ma di asta telematica 'Assessorato
alle Risorse del Mare ha scelto la
soluzione messa a punto da Go
Infoteam. “Il sistema per il mercato
ittico”, dice Massimo De Remigio,

project manager di Go Infoteam, “@
costituito da un pacchetto ad hoc,
che si awvale di bilance elettroniche,
telecamere sul prodotto, tabelloni
luminosi con telecomandi, macchi-
ne di cabina con stampanti collega-
te a loro volta in automatico con
una parte strettamente pil contabi-
le per la fatturazione del prodotto
acquistato.

Una filiera automatizzata che va
dalla pesata fino al carico del mate-
riale (unico passaggio ancora ma-

dell’asta elettronica

© 2 tabelloni

Apparecchi installati

@ 1 Server di dominio Fujitsu Siemens Computer RX300 con processori Intel
Xeon 64 bit con tecnologia Extended Memory 64 bit per portale web

@ 1 Server di dominio Fujitsu Siemens Computer RX200 con processori
Intel Xeon 64 bit con tecnologia Extended Memory 64 bit per data base

@ 1 Server di passaggio Fujitsu Siemens Computer TX200S collegato al
Comune di Pescara a linea dedicata

& 2 Consolle Fujitsu Siemens Computer Scenic Serie P320 per la gestione

& 2 telecamera di rete Axis 205 per il controllo sulle due bilance
@ 1 telecamera di rete Axis 2110 panoramica
@ 2 telecamere Axis 206 per |a sorveglianza interna
@ 1 telecamera Axis 2110 outdoor

@ 1 server di registrazione Axis Camera Station
@ 2 stampanti di linea Zebra

nuale). Il sistema & visibile da remo-
to con una rete intranet, attraverso
il portale web”.

Come funziona

in pratica

“Significa che un ristoratore puo
acquistare il prodotto partecipando
allasta da remoto e ricevendolo
quindi a casa propria.

Il collegamento web consente infat-
ti di visualizzare il borsino giornalie-
ro, i prezzi attuali e quelli preceden-
ti, la qualita del pesce e tutte le
informazioni relative al prodotto al-
I'asta, e puo cosi decidere di preno-
tarne ondine l'acquisto, pagando
con carta di credito, un prezzo defi-
nito da lui stesso.

L'operazione € resa possibile dalla

webcam che permette di visionare
sul proprio monitor la cassetta di
pesce che si intende acquistare.

| compratori presenti nel mercato,
invece, lanciano la propria offerta
tramite un telecomando (che si disa-
bilita se non dispone di credito o se
non c'é fido bancario). Grazie a que-
sto congegno progettato e prodot-
to dalla mia azienda, sono in grado
di bloccare il prezzo d'asta, che
viene di volta in volta indicato sul
tabellone al centro della sala”.

Architettura
dell’impianto d’asta
L'architettura del sistema & provvi-
sta di un webserver/dati nel merca-
to ittico basato su una distribuzione
linux su un pc, collegato ad Internet

La network camera é dotata di web-server

Parte integrante del
sistema sono le network
camera Axis, in grado di
resistere a basse
temperature, forte
umidita e vibrazioni.

Nel momento un cui la
merce viene posizionata
sulla bilancia per la
pesatura, le immagini del
prodotto sono disponibili
per la visualizzazione
dell’asta on-line. I
dispositivo di acquisizione
video, che equipaggia ogni

bilancia, € composto da
telecamera di rete Axis
205 dotata di apposito
webserver embedded, che
genera immagini a colori
a frequenza e risoluzione
configurabili.

Un mix di telecamere
ad hoc

Ad ogni operazione di
pesata il sistema di
acquisizione immagini
interroga la telecamera
I[P e acquisisce

I'immagine generata in
quel momento dal
webserver. 1| sistema
installato da Golnfoteam
vede inoltre l'utilizzo di
una telecamera IP Axis
2110 panoramica,
posizionata in un punto
strategico della sala in
cui sono effettuate le
operazioni di asta in
modo da diffondere in
tempo reale immagini su
affluenza e quantita delle
merci. La sorveglianza

interna & invece garantita
da due telecamere 206
piti una 2110 outdoor.

1l tutto & regolato da un
server di registrazione
Camera Station.

Risparmio

sulla manutenzione

La tecnologia digitale non
& vincolata a ingressi fisici
di videoregistratori o
frame grabber e per questo
il prodotto puo essere
collegato a Lan, xDSL,

modem, trasmettitori

wireless o telefoni cellulari.

"I nuovo sistema”,
conclude Massimo Di
Cintio, progettista del
Comune di Pescara “offre
prestazioni elevate anche
in considerazione della
degradabilita dei prodotti.
Senza contare che la
nuova piattaforma ha
eliminato i costi di
manutenzione del vecchie
impianto, vale a dire 25
mila euro "anno.”

Ritaglio stampa

ad wuso esclusivo

del destinatario, non

riproducibile.
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CABINA D’ASTA Le macchine comprendono stampanti
collegate al’amministrazione per la fatturazione del prodotto

TRASPORTO E PESATURA La filiera & automatizzata dalla
pesata al carico del materiale, unico passaggio ancora manuale

VIDEATA Si pud accedere all'asta anche tramite

STAMPA E TELECOMANDI 1 sistema prevede Putilizzo
il portale via weh

di due linee d’asta per proseguire I'asta in caso di guasto

Il sistema dell’asta telematica

M
=, @ Brd.umw

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non

Scheda d’impianto

Installazione di telecamere
pet il sistema di asta elettronica

‘ Fujitsu Siemens Computers
Axis Communications

METTLER TOLEDQ

PARTICOLARE 1t sistema di cattura
video del pescato

attraverso il router ADSL connesso
ad Internet e al comune di Pescara
attraverso una sessione VPN.
L'accesso al webserver/dati forni-
sce la possibilita di interconnettere
due o pill mercati ittici, di utilizzare
una sorta di sovraportale e utilizza-
re tecnologie applicative rivolte alla
creazione di protocolli di interopera-
bilita. Tale architettura consente agli
utenti di partecipare agli acquisti in
tre modalita: presenza in sala d'asta
(con telecomandi interattivi), preno-
tazioni di acquisto (con presentazio-
ne via intranet di una offerta econo-
mica ad un prezzo non inferiore a
quello di listino), asta virtuale (con
accesso virtuale alla sala d'asta
attraverso il portale al fine di effet-
tuare le operazioni di acquisto in
competizione con gli altri acquirenti
presenti fisicamente in sala d'asta).
Il sistema prevede I'utilizzo di due
linee d'asta e quindi di proseguire
I'asta anche in caso di guasto infor-
matico che danneggia una delle due
linee. Cio awviene grazie al collega-
mento delle centrali di interrogazio-
ne e ricezione dei telecomandi inte-
rattivi a due dei nuovi pc. Per le ope-
razioni d'asta si utilizzano gli altri
due pc, ai quali sono collegati le
bilance e le etichettatrici.
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